Zakres typu F1  







           Załącznik 10

Protokół z przeglądu centrali klimatyzacyjnej 
Obiekt:  .............................................................................    Data przeprowadzenia przeglądu : ................................................................

Nazwa instalacji:
............................................................             Imię i nazwisko pracownika:  .................................................................




.............................................................



............................................................
Nazwa urządzenia:   ..........................................................             Wydział:


        ....................................................................



   






  Podpis:


        ....................................................................

Zakres czynności do wykonania podczas przeglądu:

	L
	Czynności wstępne, związane z działaniem urządzenia
	Wykonano
	
	Przyczyna nie wykonania
	UWAGI

	p
	
	Tak
	Nie
	czynności
	

	
	- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali
	
	
	
	

	
	- czyszczenie i mycie obudowy centrali

	
	
	
	

	
	- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie wypoziomowania centrali

	
	
	
	

	
	- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych

	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych

	
	
	
	

	
	- sprawdzenie osadzenia filtrów workowych
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie stanu włókniny filtracyjnej
	
	
	
	

	
	 - wymiana filtrów workowych
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne

  uruchomienie
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów (ewentualna wymiana łożysk)
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie działania przekładni pasowej
	
	
	
	

	
	 - wymiana paska klinowego
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie naciągu pasków klinowych
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie stanu lamel nagrzewnicy wodnej
	
	
	
	

	
	- czyszczenie i mycie lamel nagrzewnicy wodnej
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie armatury regulacyjnej i odcinającej
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie zamocowania chłodnicy
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy
	
	
	
	

	
	 - czyszczenie i mycie chłodnicy
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie stanu odkraplaczy
	
	
	
	

	
	- sprawdzenie armatury regulacyjnej i odcinającej
	
	
	
	

	
	 - sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin
	
	
	
	



